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EDELHOLZ AUFFALLEND RUSTIKAL




europlac
Edlhole Werkstoffo

das beste aus holz

4

,Die Natur muss gefiihlt werden”

Alexander Freiherr von Humboldt

Nach diesem Motto und konform mit dem heutigen Bedlirfnis
nach nattirlichem Wohngefliihl, entwickelt europlac die
RUSTICA®Serie— Rustikale Edelholzwerkstoffe, die eine Verbindung
aus rustikaler Faszination und ausdrucksvoller Haptik verschaffen.
Nur Edelhdlzer mit einzigartigen Merkmalen wie Risse, Aste, Farb-
und Strukturunterschieden, werden sorgfaltig ausgewahlt und
liebevoll bearbeitet. Somit entsteht ein ursprlinglicher Werkstoff,
der gesehen, geflihlt und erlebt werden méchte.

Tauchen Sie in das Geflihl der Nattirlichkeit ein!




HAUS DER BAUERN
Freiburg, Deutschland
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Bei der RUSTICA®BASIS fligt europlac ausgewahltes Edelholz in
Massivholzoptik zusammen. Dabei wird die Naturlichkeit des
Werkstoffes Holz unterstrichen. In Verbindung mit den vielfaltigen
Oberflachenbehandlungen und Strukturen kann dies - von dezent bis
auffallig - noch zusatzlich hervorgehoben werden.

Uber 150 Holzarten werden verarbeitet, jedoch im Trend sind besonders
ausdrucksvolle Holzer wie Wildeiche astig, Risseiche, Balkeneiche,
historische Holzer in Eiche, Larche oder Fichte, bis hin zur spektakuldren
venezianischen Eiche aus der malerischen Lagune.

Die Moglichkeiten sind unbegrenzt.

RUSTICA

BASIS
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Balkeneiche bronze BEB3

VGA - vorgespachtelt anthrazit
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Balkeneiche color silber
. BES3
VGW - vorgespachtelt weild
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Balkeneiche color vintage grau
: BEV3
VGA - vorgespachtelt anthrazit
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Balkeneiche gerauchert

TFS - Trageroberflache schwarz




Balkeneiche natur

TFS - Trageroberflache schwarz

RUSTICA
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Balkeneiche Saloon BEA3

VGA - vorgespachtelt anthrazit




Buche mit Kern
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Eiche kleinastig EKA1

VGA - vorgespachtelt anthrazit




europlac @)

(%)
(%}
<
]

<
=
-
V2]
-
(2’

Eiche historisches Altholz bronze
VGA - vorgespachtelt anthrazit
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Eiche historisches Altholz natur

VGS - vorgespachtelt schwarz
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Eiche steingrau EES1
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Eiche venezianisch
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Fichte astig schwarz
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Fichte historisches Altholz

TFS - Trageroberflache schwarz
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Larche astig

TFS - Trageroberflache schwarz
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Larche gerauchert
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Nuss ami mit Splint
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Risseiche
TFS - Trageroberflache schwarz
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Wildeiche astig
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Alle Holzarten der RUSTICA®Serie kdnnen auch als besondere Variante
SCRATCH ausgefiuihrt werden. Hierbei werden die Edelholzblatter

mit offenen Fugen per Hand auf die Tragerplatte aufgelegt

und anschlieRend gebirstet, was zusatzlich optische und haptische
Tiefe verleiht. In der Regel wird eine MDF-Platte als Trager verwendet,
deren Oberflache eingefarbt wurde.

BLACK SCRATCH: Die Tragerplatte wird schwarz eingefarbt.
COLOR SCRATCH: Die Tragerplatte wird in blau, weil} oder rot eingefarbt.

Die besaumte und parallel gelegte Fuge ist ca. 1-3 mm breit und ist bei
allen Holzarten moglich.

Als Variante bei den historischen Holzern, wird zusatzlich eine Waldkante
angeboten.

Hierbei handelt es sich um eine unbesaumte und natirliche Fuge mit
einer Breite von 3-5 mm.

RUSTICA

SCRATCH



SCRATCH Balkeneiche color silber

TFS - Trageroberflache schwarz

SCRATCH

RUSTICA
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SCRATCH Balkeneiche gerauchert

TFS - Trageroberflache schwarz
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SCRATCH Balkeneiche natur

TFS - Trageroberflache schwarz

SCRATCH
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Parallel Waldkante

SCRATCH Eiche historisches Altholz bronze

TFS - Trageroberflache schwarz

EAB3
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Parallel Waldkante

SCRATCH Eiche historisches Altholz natur EAH3
TFS - Trageroberflache schwarz




SCRATCH Esche mit Kern

TFS - Trageroberflache schwarz

SCRATCH

RUSTICA
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Erleben Sie mit RUSTICA®DESIGN die Vielfalt von edlen Holzarten und lassen
Sie sich inspirieren von weiteren faszinierenden und innovativen Varianten im
Bereich Edelholz.

Rustikal und unkonventionell zugleich:

CURVE — elegante V-Fuge in Freiform

Die V-Fuge ist ca. 1,5 mm tief. Auf Wunsch kann diese farblich mit einer
Spachtelmasse abgesetzt werden.

Traditionelle Struktur trifft Modernitat:

PIGMENT- authentisch pigmentierte Poren

Die Poren werden nach Ihren Wiinschen mit einer speziellen Technik farblich
betont. Neben der visuellen Faszination, bleibt der haptische Charakter
bestehen.

Stilvoll, individuell, auBergewdéhnlich und beeindruckend.
Dabei immer natirlich.

RUSTICA

DESIGN
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CURVE Eiche astig

VGS - vorgespachtelt schwarz

DESIGN
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PIGMENT Eiche euro Hobelwelle
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PIGMENT Eiche euro sagerau




TECHNISCHE
DATEN

HERSTELLUNG




RUSTICA® CHARAKTER

Bei der RUSTICA®Serie werden hochwertige Edelholzblatter aus 6 verschiedenen
Paketen mit unterschiedlichen Blattbreiten und Strukturen gestiirzt, geschoben und
anschlieflend gemischt gefligt.

Dadurch entsteht ein sogenannter "Brettcharakter", der dem Aussehen von
verleimtem Massivholz sehr ahnelt. Die Edelholzblatter sind in der Regel ca. 8-15 cm
breit, bei der Balkeneiche 8-20 cm und bei der Risseiche bis ca. 25 cm.

Astige Holzarten, Risseiche, Balkeneiche sowie historisches Altholz kdnnen auf
Wunsch auch vorgespachtelt werden.

Edelholzstarken sind -je nach Holzart- verfligbar in:

0,6 mm, 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm

DATEN

TECHN.

‘
L

“Der Werkstoff Holz
als rustikale Edelholzplatte

von europlac




Holz ist einzigartig. Charakteristisch dafiir sind Farb- und Strukturunterschiede.
Der Trend zu natlrlichen Wohnmaterialien sucht geradezu Verwachsungen,
UnregelmaRigkeiten, sowie Aste und Risse.

Diese Merkmale machen Holz zu dem was es ist: Ein Werkstoff wie es keinen
anderen gibt.

Mit der RUSTICA®Serie greift europlac bewusst die rustikalen Merkmale von Holz auf
und verarbeitet diese mit einem speziell abgestimmten Programm von Strukturen-
und Oberflachenbehandlungen.

Natlirlich... nach lhrem Geschmack!

DATEN

TECHN.



RUSTICA” STRUKTUREN ...naturliche Haptik

Sagerau fein Sagerau tief

— u.,_....--» e Struktur dhnlich des Feingatterschnittes bei der Diese Struktur ist sehr gut fir rustikale

Herstellung von Sagefurnier. Holzarten sowie fiir weiterfiihrende Arbeiten
Sagerau fein ist perfekt fir edle und feine Hoélzer wie das Beizen oder das Aufbringen von Patina
wie beispielsweise Ahorn, Birke, Nussbaum oder geeignet.

Kirschbaum. Aufgrund der tiefen Struktur ist ein Nachschliff

bedenkenlos moglich.
Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

Empfohlene Furnierstarke ab 0,9 mm

Sagerau grob Hobelwelle

Diese Struktur ist ideal fiir rustikale Holzarten Durch die Struktur eines welligen Hobelmessers
wie historisches Altholz, astige Holzer, Risseiche, in Kombination mit leichten Druckstellen entsteht
oder Balkeneiche oder Nadelhdlzer. der Charakter einer von Hand gehobelten

] g Bretteroberflache.
gy O N QI Empfohlene Furnierstirke ab 0,6 mm

il s

Empfohlene Furnierstirke ab 0,9 mm

DATEN

TECHN.



RUSTICA°STRUKTUREN
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Faserrau relief

Die Oberfache wird hier durch eine ganz spezielle
Technik so bearbeitet und gefasert, dass die weichen
Jahresringe ausgeschliffen werden.

Somit entsteht eine sehr tiefe, rustikale und
plastische Struktur.

Empfohlene Furnierstarke 2,5 mm

Gebiirstet weich

Die Oberflache wird mit speziellen Kunststoffbiirsten
ausgeblrstet.

Die weichen Jahresringe werden um ca. 10-20% in
der Tiefe reduziert, so dass eine rustikale und zugleich
dezente Oberflache entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

...ganz nach lhrem Geschmack

Gebiirstet hart

Die Oberflache wird mit speziellen Messingblrsten
ausgebirstet.

Die weichen und der obere Teil der harten
Jahresringe werden um ca. 20-30% in der Tiefe
reduziert.

Die Poren werden betont, so dass eine charaktervolle

Oberflache entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

Geblirstet abrasiv

Die Oberflache wird mittels Kunststoffblirsten mit
1,6 mm dicken Spezialfasern ausgeblirstet.

Die weichen Jahresringe werden um 25-40%

in der Tiefe reduziert. Bei Weichholz werden
gleichzeitig die Fasern angerissen, so dass eine raue,
rustikale Oberflache mit Haptik entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm
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RUSTICA° OBERFLACHEN

VORGESPACHTELT (VGP):

Einige Edelholzwerkstoffe der RUSTICA®Serie, wie z. B. Altholz, Balkeneiche und
Risseiche, kdnnen bei europlac bereits vorgespachtelt werden.

Unterschiedliche Farben wie schwarz (VGS), weils (VGW), anthrazit (VGA),
hell-braun (VGC) oder dunkel-braun (VGM).

Die Oberflache muss vor der endgtiltigen Oberflachenbehandlung lediglich vom
Verarbeiter kontrolliert und ggf. angepasst werden.

LACK UV:

Losemittel-, formaldehyd-, und monomerfreier Lack fiir héchste Anspriiche. Dauerhaft
abriebfest, antiseptisch sowie vom ECO Institut gepruft.

Auswahl Glanzgrad: UV-Lackierung in stumpfmatt (LUS), matt (LUM), halbmatt (LUH)
oder seidenmatt (LUE)

OL UV MATT (OUM):

Losemittel- und formaldehydfreies UV-hartendes Deckél. Das Ol impragniert das Holz,
schiitzt es vor Schmutz sowie vor anderen Umwelteinfliissen und unterstreicht seinen
naturlichen Charakter.




RUSTICA° TRAGERPLATTEN

SPERRHOLZ
SPANPLATTE

TISCHLERPLATTE
MDF
EDELHOLZCOMPACT
RUSTICASOLID
3-SCHICHT FICHTE

FORMATE:

2500 x 1250 mm; 2540 x 1840 mm

2500 x 1250 mm; 2800 x 2070 mm; 3100 x 2070 mm;
3600 x 2070 mm

2500 x 1250 mm; 2800 x 2060 mm

2440 x 1220 mm; 2800 x 2070 mm; 3050 x 1220 mm
HPL-Kompaktplatte: 2800 x 1300 mm; 4100 x 1300 mm
Keilgezinkte Massivholzplatte: 3000 x 1250 mm
Dreischichtplatte: 2500 x 1250 mm; 3000 x 1250 mm
Weitere Formate sowie Fixmalde moglich.

Alle Produkte der RUSTICA®Serie sind auch mit folgenden
Tragerplatten erhaltlich:

BIRKOPLEX® . FAGOPLEX® . QUERCAPLEX® . SPAPLEX®
G-PLEX® . LAMIFLEX® . EUROFLEX® . FIREPLAC®

DATEN

TECHN.



HERSTELLUNG

KANTENBEARBEITUNG bei europlac

Anleimer oder Einleimer
Furnierkanten
Starkkanten
Massivholzkanten
Fasern, Nuten, Radius
fertig lackiert

Alle Kantenbearbeitungen bis Plattenstarke 60 mm

FIXMARE, AKUSTIK-BOHRUNGEN UND ANDERE SPEZIALITATEN

europlac produziert extrem flexibel und zuverlassig. FixmaRe, Mobelteile und
Wandverkleidungen mit Bohrungen wie Sacklochbohrungen, T-Bohrungen,
Topfband-, Haken- und Beschlagsbohrungen und weiterhin Ausfrasungen,
Schlitzungen und CNC-Bearbeitungen sind moglich. Im Bereich Akustik werden
Rasterbohrungen mit verschiedenen Durchmessern sowie Microperforation
angeboten. Die Bearbeitungstiefe geht hin bis zum montagefertigen Bauteil
inklusive akustisch wirksamen Vlies.

Weitere Spezialitdten:

(4

Exklusive hochwertige Fligetechniken wie zum Beispiel ,Fischgrat”, ,,Mosaika“,
,Diagonal®, ,Schiffsbodenoptik” oder ,Hirnholz” sind moglich.

DATEN

TECHN.
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Das Beste,
was man aus Holz herstellen kann.

Seit Gber 20 Jahren fertigt europlac hochwertige Edelholzwerkstoffe fiir den Mébel- und
Innenausbau. Laufende Investitionen in den Maschinenpark, Fremdiberwachung vieler
Produkte sowie standige Zertifizierungen, garantieren Produkte bester Qualitat.

Kurze Lieferzeit, ein umfangreiches Produktangebot und der hervorragende
Kundenservice zeichnen uns zusatzlich aus und machen europlac zum berechenbaren
und zuverlassigen Partner.

Mit uns kann man bauen!

@®@
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INNOVAITION

INNOVATIQON




Von der Edelholzherstellung bis zum montegefertigen Mobelteil werden die Prozesse
von europlac standig weiterentwickelt.

Modernste Technologien und Nachhaltigkeit sind unsere Werte.

Trends werden nicht nur aufgegriffen sondern aktiv mitgestaltet und realisiert.

Edelholzwerkstoffe von europlac — gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft.

"Wir bei europlac setzen unsere vielen Ideen
immer wieder mit grofiem Erfolg in neue Produkte
fiir den Handel und das Handwerk um."

Reinhold Rohr
Geschaftsfiihrer von europlac

Erforschen, erneuern, entdecken
im Bereich von Edelholzwerkstoffen

ist unsere Leidenschaft.
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ZERTIFIKATE

Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Natiirlich ist europlac FSC- und PEFC- zertifiziert.

Unsere Edelhdlzer und Werkstoffe beziehen wir aus nachhaltiger, zertifizierter und
somit verantwortungsbewusster Waldbewirtschaftung. Auf Anfrage kbnnen unsere

Werkstoffe auch nach LEED und GREEN BUILDING Anforderungen hergestellt werden.

Wohngesundheit und Okologie sind uns wichtig. Alle Produkte von europlac werden
daher regelmaRig fremdiiberwacht und auf mogliche Schadstoffe gepruft.

EFSC

www.fsc.org
FSC® C107513

The mark of
responsible forestry

4 )

D)

PEFC

PEFC/23-31-10

Promoting Sustainable
Forest Management

www.pefc.co.uk

- J

Epls

...im Einklang mit

der Natur wohnen!

@®@



Der Mensch hat 6 Millionen Jahre
Erfahrung mit Holz.

Naturlich... keine Alternative.

@®@



europlac

Vertrieb und Beratung:

Rohr GmbH

Narzissenstrasse 5. D-88069 Tettnang
Tel: +49.7542.9366.0 . Fax: +49.7542.9366.60
info@europlac.com . www.europlac.com

Ihr europlac Partner:

Stand Mai 2016

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

© Copyright und Medienrechtinhaber: europlac . R6hr GmbH
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