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PORTFOLIO

europlac produziert seit tiber 20 Jahren erfolgreich und zuverlassig ein breites Produktportfolio

an Edelholzwerkstoffen fiir den Mobel- und Innenausbau.

Industrielle Produktion fir Standardplatten und Mobelteile, Werkstoffe fiir groRe Projekte sowie
Manufaktur fir Kommissionen an einem Standort, bieten dem Kunden fir jedes Anliegen eine Losung.
Nach langjahriger Entwicklung stellt europlac zertifizierte Brandschutz- und Akustikplatten

mit Edelholzdecklagen her.

Seit dem Jahr 2016 wurde das Produktsortiment um Buchensperrholz- FAGOPLEX®-

und Eichensperrholz- QUERCAPLEX®- sowie um eine Fichtensperrholzplatte- SPA-PLEX®- erweitert.
Taglich werden Gber 20.000 m? hochwertige Edelholzwerkstoffe auf 4 Produktionslinien hergestellt.
Die Hauptmarkte von europlac sind in Europa, wobei unsere Produkte immer mehr auch in Ubersee
gefragt sind.

Flr Handler, Architekten, Planer und Handwerker sind in unseren Lagern mehr als 140 Edelholzarten
und Gber 40 Tragerplatten verfugbar.

QUALITAT INNOVATION OKOLOGIE







ROHR GmbH
AUSSTELLUNG, VERTRIEB, VERWALTUNG, ENTWICKLUNG

Aus der Holzagentur Rohr wurde im Jahre 1992 die Rohr GmbH mit Sitz in Tettnang

am Bodensee, Deutschland, gegriindet. Die Investition in den neuen Firmensitz im Jahr 2015,
das europlacHouse, schafft die Moglichkeit einer standigen Ausstellung, Beratung und Verkauf
von Edelholzwerkstoffen unter einem Dach.

Die Trilogie im europlacHOUSE aus europlacEXPO, europlacGALLERY und europlacBOUTIQUE,
in denen Edelholzmaterialien in Verbindung mit moderner Architektur gebracht werden,

wird Architekten, Planer, Innenausstatter, Handler und zugleich die ganze Holz-

und Tischlerindustrie begeistern und inspirieren.

europlacHOUSE . TETTNANG (DE)
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QUALITAT




Das Beste,

was man aus Holz herstellen kann!

Seit Gber 20 Jahren fertigt europlac hochwertige Edelholzwerkstoffe fir den Mébel- und
Innenausbau. Standige Investitionen in den Maschinenpark, Fremdiberwachung vieler

Produkte sowie umfangreiche Zertifizierungen garantieren Werkstoffe bester Qualitat.

Ein eigenes Qualitdtsmanagementsystem analysiert Probleme und garantiert die Vermeidung

von Fehlern. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Klassifizierungsberichte fiir Werkstoffe,
welche in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt werden, bringen groRe Vorteile.

Kurze Lieferzeiten, ein umfangreiches Produktangebot und der hervorragende Kundenservice
zeichnen uns zusatzlich aus und machen europlac zum berechenbaren und zuverldssigen Partner.

Mit uns kann man bauen!
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INNOVATION




"Innovation und Kreativitdt sind
ein untrennbarer Bestandteil unseres Erfolges."

Reinhold R6hr
Gesellschafter Geschaftsfuhrer




Unsere Firmengruppe hat klare Plane und Visionen fir die Zukunft.
Die Entwicklung vom Produkt zur Losung, die Verbesserung der Herstellungsprozesse
und die Modernisierung der Technologien sind unsere alltdgliche Aufgabe und Motivation.

Trends werden nicht nur aufgegriffen, sondern aktiv mitgestaltet und realisiert.

|

Erforschen e{neuern entdecken  E5

~“im Berelch von Edelholzwerkstoffen
__ist unsere I,e_ldhensq_haft.
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AUSZEICHNUNGEN

Innovation ist die Mutter des Erfolgs.

Mit der Idee, Edelholzwerkstoffe fiir Architektur, M6beldesign und Innenausbau zu entwickeln,
nimmt europlac zielbewusst an Wettbewerben in den Bereichen Produktdesign
und Materialinnovation teil.

Die hochkaratigen Gremien um den German Design Award, den Iconic-Award

sowie den Materialica Award entscheiden jahrlich Gber herausragende Entwicklungen.
europlac stellt sich dieser Herausforderung und hat in den vergangenen Jahren wesentliche
Erfolge eingefahren.

In 2014 als Winner des Interior Innovation Award fiir die Serie RUSTICA®, 2015 den German
Design Award Special Mention im Bereich ,Industry, Materials and Health Care”

fiir die Edelholzart GREEN BLADE®, 2017 in der Kategorie ,,Material and Surfaces”

fiir das Produkt EDELHOLZCOMPACT und 2018 in der Kategorie ,,Material and Surfaces”

fir das Produkt europlacEDELHOLZ Formenhybrid.

2013 wurde europlac anlasslich der internationalen Fachmesse MATERIALICA in Miinchen
mit dem GOLD AWARD Design + Technologie in der Kategorie ,,Material” flir das Edelholz
GREEN BLADE® belohnt.

Im gleichen Jahr folgte die Auszeichnung Winner fiir Hohe Produktqualitdt beim Interzum
Award ,intelligent material & design 2013“ mit der Edelholzart GREEN BLADE®.

EDELHOLZCOMPACT wurde als Gewinner beim ,ICONIC AWARD 2017 — Best-of-the-Best”
ausgezeichnet.




Interior
innovation
award -
2014

German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2017







OKOLOGIE




"Sofern wir in die Natur eingreifen,
haben wir strengstens auf die Wiederherstellung
ihres Gleichgewichts zu achten.”

Heraklit von Ephesus
(Griechischer Philosoph; 535 v.Chr.- 475 v.Chr.)




Diese Verantwortung ist in unserer Firmenphilosophie fest verankert. Des Weiteren lebt

und handelt europlac nach folgenden Grundsatzen:

Die Erde auf der wir leben ist die Einzige, die uns zur Verfligung steht. Wir beuten unseren
Planeten nicht aus, da uns bewusst ist, dass alle Ressourcen endend sind. Wir gehen
deswegen schonend mit Ressourcen und nachhaltig mit der Natur um.

Wir achten und respektieren die Umwelt und versuchen das Gleichgewicht zwischen Mensch
und Natur stets zu unterstiitzen.

europlac verwendet ausschlieBlich umweltfreundliche Rohstoffe, die schonend zur Natur
und Menschen sind!

Im Einklang mit der Natur

wohnen und leben!

POG



HOLZ UND NACHHALTIGKEIT

Wohngesundheit und Neo-Okologie, also Umweltschutz, Ressourcenschonung, Corporate
Social Responsibility sind Megatrends, welche die Markte und das Konsumverhalten radikal
andern werden.

europlac stellt High-Tech Materialien her, welche in beiden Megatrends eine wichtige Rolle
spielen. Einerseits schaffen diese Werkstoffe ein neutralisierendes Ambiente und sind
andererseits der okologischste Baustoff den wir auf der Erde haben.

Holz ist ein nachwachsender Naturrohstoff, kein anderes Baumaterial kann die Haptik

und den Duft von Holz ersetzen, ist gleichzeitig nachwachsend und bis zum Ende der Nutzung
CO2 neutral. Die Ressourcen missen jedoch gepflegt werden.

Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft bezeichnet ein Handlungsprinzip, bei dem die Bewahrung
der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilitat und der natirlichen Regenerationsfahigkeit
des Waldes im Vordergrund steht.

europlac hat sich in einer Selbstverpflichtung auferlegt, nur ,korrekt handelnde” Holzquellen
als Lieferanten zu akzeptieren. Diese Holzquellen werden in Audits laufend tGberpriift um dem
Begriff ,,Nachhaltigkeit” ehrlich zu entsprechen.




europlac UND ENERGIE

europlac verbrennt das bei der Herstellung der Produkte anfallende Abfallholz in Brennern
neuester, emissionsarmer Technologie.

Mit der daraus erzeugten Energie werden grolRe Mengen Wasser erwarmt, welches

fiir die Prozesswarme sowie die Beheizung der Hallen und Biiros verwendet wird.

All dies ist ein Teil der angestrebten energetischen Autonomie, die im europlacHOUSE als
Nullenergiehaus seine Perfektion gefunden hat.

Das europlacHOUSE wird durch Erdwarme beheizt oder gekiihlt, die benotigte Energie wird
durch Solarpaneele erzeugt, welche in groen Hausbatteriezellen zwischengespeichert wird.




ZERTIFIKATE

Unsere Edelhdlzer und Rohstoffe beziehen wir aus nachhaltigen, zertifizierten und daher
verantwortlich bewirtschafteten Waldern. Der Beweis unseres bewussten Umgangs

mit Ressourcen sind -unter anderem- auch die beiden Zertifizierungen durch FSC® und PEFC.
Obwohl wir nicht Erstimporteuer sind, haben wir uns selbst verpflichtet, die EU Kriterien

der Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation) Nr. 995/2010 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 20. Oktober 2010 lber die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz
und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen, zu erfillen. Auf Wunsch kénnen wir unsere
Materialien auch laut LEED und GREEN BUILDING Bedingungen herstellen.

europlac ist selbstverstiandlich FSC® und PEFC zertifiziert.

Fiir europlac ist die Emissionsprufung von Verbundwerkstoffen und die Forschung nach
schadstofffreien Produkten seit vielen Jahren ein Schwerpunkt.

So entsprechen alle Edelholzwerkstoffe bereits heute schon dem von dem EPF definierten
neuen Standard ELES — European Low Emission Standard.

r 2 e a

D)

PEFC

PEFC/23-31-10

F S C Promoting Sustainable

Forest Management
www.fsc.org

FSC® C107513
4 J . J

www.pefc.co.uk

The mark of
responsible forestry
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EDELHOLZAUSWAHL

Wir haben eines der grofSten Edelholzlager in Europa!

Das Angebot an hochwertigen Edelhdlzer im europlac Lager ist enorm.

Mehr als 140 Edelholzarten werden auf iber 40 unterschiedlichen Tragerplatten angeboten.
Rustikale oder klassische Holzarten in vielen Strukturen und Oberflachen sind sehr kurzfristig
in vielen Kombinationen lieferbar. Edelhdlzer werden von uns sorgfaltig aufgearbeitet

und nach Ihren Angaben sortiert. Je nach Bedarf liefern wir diese PEFC- oder FSC®- zertifiziert.

Laubholzer: 0,6 mm Starke; starkere Laubhdlzer auf Wunsch (z.B.0,9/1,5/ 2,5 mm)
Nadelholzer: 0,9 mm Starke; starkere Nadelholzer auf Wunsch (z.B. 1,5/ 2,5 mm)
Furnierldnge: bis 4200 mm

Starkfurniere: bis 2,5 mm Starke

Sagefurniere: bis 5 mm Starke

STARKEN UND DEREN KENNZEICHNUNG:
Abhdngig von der Holzart sind die folgenden Starken verfiigbar: 0,6 mm (Kurzzeichen 1),
0,9 mm (Kurzzeichen 3), 1,5 mm (Kurzzeichen 4), 2,5 mm (Kurzzeichen 7).

BEZEICHNUNG DER EDELHOLZARTEN:

Kurzzeichen der Holzart + Kurzzeichen der Starke der Holzart
z.B. EEU1 = EICHE EUROPAISCH 0,6 mm

Varianten der EICHE EUROPAISCH . EEU1 . EEU3 . EEU4 . EEU7
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RUSTICA® Rustikale Edelholzarten

RUSTICA®

RUSTICA®
RUSTICA®
RUSTICA®
RUSTICA®

INDEWO®

INDEWO®

BASIS
SCRATCH
GEHACKT
DESIGN
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GRAPHIC




Hochwertige Edelhdlzer aus aller Welt.

Rustikal nattrliche Edelhdlzer im Brettcharakter
zusammengefigt, wodurch die Optik eines verleimten
Massivholzes entsteht.

Digitale Technologie in Kombination
mit natlrlichen Edelholzwerkstoffen.

OO






CLASSIC

Klassische Edelholzarten










- AHORN EUROPAISCH . AHE1 . (421)
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AHORN VOGELAUGEN . AHV1 . (441)

AKAZIE . AKZ1 . (431)

CLASSIC



ANEGRE . ANG1 . (421)

BIRKE EXZENTRISCH GESCHALT . BIS1 . (451)




BIRKE MESSER . BIM1 . (421)




BUBINGA . BUB1 . (421)




JISSV1D




CAROLINA . PIR1 . (421)

DOUGLAS OREGON . DUG2 . (421)




EICHE AMERIKANISCH . EIW1 . (421)




EICHE COLOR CREMEWEISS . T081 . (434)

EICHE COLOR GRAPHITGRAU . T041 . (434)




EICHE COLOR SAMTSCHWARZ . T061 . (434)

=

7

EICHE COLOR SANDBEIGE . T021 . (434) <
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EICHE GERAUCHERT . EGE1 . (431)
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GREEN BLADE HAVANA .'BAHO

GREEN BLADE SAINT BARTH . BSBO

CLASSIC



KASTANIE . KAS1 . (421)




KIRSCHBAUM AMERIKANISCH . KBA1 . (451)




KIRSCHBAUM EUROPAISCH . KBE1 . (431)

LARCHE . LAR2 . (421)




LIMBA . LBI1 . (421)

MACORE . MAC1 . (421)




MAHAGONI . MAS1 . (421)

MAKASSAR . MAK1 : (431)




NUSSBAUM AMERIKANISCH . NBA1 . (441)

NUSSBAUM EUROPAISCH . NBE1 . (431)




OLIVENHOLZ . OLI1. (431)




PADOUK . PAD1 . (421)




RUSTER . RUS1 . (421)

SANTOS PALISANDER . PAR1 . (431)




TANNE . TAN2 . (421)

TEAK . TEK1 . (421)
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TINEO . TIN1 . (431)

WENGE . WEN1 . (421)




ZEBRANO . ZEB1 . (421)

ZEDER . CEL2 . (421)







RUSTICA

Rustikale Edelholzarten










Bei der RUSTICA® BASIS wird ausgewahltes Edelholz in ,,Brettcharakter
zusammengefigt.
Dabei wird die Natirlichkeit des Werkstoffes Holz unterstrichen.

In Verbindung mit den vielfaltigen Oberflachenbehandlungen und Strukturen
kann dies - von dezent bis auffallig - noch zusatzlich hervorgehoben werden.
Auf Wunsch kénnen unregelmiRige holzarttypische Eigenschaften wie Aste
und Risse vorgespachtelt werden.

Alle rustikalen und klassischen Edelholzarten konnen so verarbeitet werden,
jedoch im Trend liegen Wildeiche astig, Risseiche, Balkeneiche,

historisches Altholz in Eiche, Larche, Fichte bis hin zur spektakularen Eiche
aus der venezianischen Lagune.




BALKENEICHE BRONZE* . BEB3 . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGA anthrazit
** Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGW weil}
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* BALKENEICHE COLOR VINTAGE GRAU* . BEV3 . (403)

BALKENEICHE GERAUCHERT** . BEG3 . (403)
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: _ BALKENEICHE NATUR** . BEN3 . (403)
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BALKENEICHE SALOON* . BEA3 . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGA anthrazit
** Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz

RUSTICA® BASIS






EICHE HISTORISCHES ALTHOLZ BRONZE* . EAB3 . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGA anthrazit
** Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGS schwarz

RUSTICA® BASIS
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EICHE KERN . EEK1 . (403)




EICHE STEINGRAU . EES1 . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz
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FICHTE ASTIG SCHWARZ* . FAS2 . (403)
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~ FICHTE HISTORISCHES ALTHOLZ* . FAL4.. (403) _

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz

RUSTICA® BASIS
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LARCHE GERAUCHERT . LGE2 . (403)

RUSTICA® BASIS




NUSSBAUM AMERIKANISCH ASTIG . NAS1 . (403)




RISSEICHE* . ERI1 . (403) RISSEICHE INTENS* . ERS1 . (403)

WILDEICHE ASTIG . EWI1 . (403)
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* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz




Die Holzarten der RUSTICA® Serie, wie auch alle CLASSIC Edelholzarten, kbnnen
in der Technik SCRATCH ausgefiihrt werden.

Hierbei werden die Edelholzbldtter mit offenen Fugen per Hand

auf die Tragerplatte aufgelegt und anschlieRend gebiirstet, was zusatzlich
optische und haptische Tiefe verleiht.

Die besaumte und parallel gelegte Fuge ist ca. 1-3 mm breit. Der Fugengrund
kann in der Farbe schwarz — BLACK SCRATCH — sowie in den Farben blau, weil}
oder rot — COLOR SCRATCH — geliefert werden.

Als Variante bei den historischen Holzern wird zusatzlich eine Waldkante

mit 3-5 mm angeboten.

Die folgenden Bilder zeigen die Ausfihrung BLACK SCRATCH.




—__SCRATCH BALKENEICHE COLOR SILBER . BES3 . (403)

SCRATCH BALKENEICHE GERAUCHERT . BEG3 . (403)

RUSTICA® SCRATCH






SCRATCH EICHE HISTORISCHES ALTHOLZ NATUR . EAH3 . (403)
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Dem Trend nach Wohlfiihlwohnen entsprechend hat europlac eine neue
Technik entwickelt, bei der Edelhdlzer mit einer nattirlichen, tiefen Haptik
versehen werden.

Ob in modernem Ambiente oder im Landhausstil eingesetzt, wird diese Struktur
Sie verzaubern. ,Gehackt” werden alle rustikalen Holzarten, von der Wildeiche,
Uber historisches Altholz, bis hin zur Fichte astig, natur oder schwarz.

Unikate entstehen und Akzente werden gesetzt — denn keine andere Oberflache
unterstreicht mehr die Schonheit und Natirlichkeit des Rohstoffes Holz

als die RUSTICA® GEHACKT.




BALKENEICHE NATUR GEHACKT* . BEN3 GEH . (403)

EICHE HISTORISCHES ALTHOLZ GEHACKT* . EAH3 GEH . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz und BUA- gebirstet abrasiv

RUSTICA® GEHACKT



FICHTE ASTIG SCHWARZ GEHACKT* . FAS2 GEH . (403)




FICHTE HISTORISCHES ALTHOLZ NATUR GEHACKT* . FAL4 GEH . (403)

europlac @)

...das beste aus holz

RUSTICA® GEHACKT

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung TFS- Trageroberflache schwarz und BUA- gebirstet abrasiv



Erleben Sie mit RUSTICA®DESIGN die Kombination aus rustikalen Holzarten
und besonderen Bearbeitungen. Lassen Sie sich inspirieren von weiteren
faszinierenden und innovativen Varianten im Bereich Edelholz.

Derzeit werden zwei Designs angeboten:

CURVE- V-Fuge in Form von naturlicher Waldkante.

Die V-Fuge wird ausgespachtelt und verleiht die Optik von verleimten Brettern.
PIGMENT- authentisch pigmentierte Poren.

Das geblirstete Edelholz wird zuerst eingefarbt und danach abgeschliffen.

Die Poren bleiben farbig und betonen den Charakter des Echten.




oo

PIGMENT EICHE EURO HOBELWELLE . EEU3 HOW PIG . (403)

PIGMENT EICHE EURO SAGERAU . EEU3 SAT PIG . (403)

* Abbildung zeigt Sonderausfiihrung VGS schwarz

RUSTICA® DESIGN






INDEWO

Edelholz-Hybriden










verbindet die Nattrlichkeit von Holz mit den Moglichkeiten des Digitaldruckes.
Sie sehen Holz nach lhren Vorstellungen und fiihlen zugleich die natiirliche
Haptik.

Die beschrankte Verfiigbarkeit von Altholz und die oft schwierigen technischen
Eigenschaften von alten Balken werden durch die INDEWO®WOOD vollkommen
optimiert.

In einer Kombination aus perfekter Farbe, vielfaltigen Strukturen

und Oberflachenbehandlungen kénnen Sie das Produkt individuell

mit Architekten oder Planern abstimmen.

Heute wie in der Zukunft kann es exakt gleich reproduziert werden mit einer
natlrlichen Haptik und Warme — es ist Edelholz.




EICHE ALTHOLZ BURG . EABU

EICHE ALTHOLZ BURG BEIGE . EABE

Abbildungen zeigen Sonderausfiihrung BUA- geblrstet abrasiv



EICHE ALTHOLZ BURG BRONZE . EABO




FICHTE ALTHOLZ ALM SONNENVERBRANNT . FAAS

Abbildungen zeigen Sonderausfiihrung BUA- gebirstet abrasiv




FICHTE-ALTHOLZ BURG DUNKEL . FABU

FICHTE ALTHOLZ HUTTE . FAHU




FICHTE ALTHOLZ HUTTE BEIGE . FAHE

—  _FICHTE ALTHOLZ HOTTE SILBERGRAU . FAHS

Abbildungen zeigen Sonderausfiihrung BUA- geblrstet abrasiv



FICHTE ALTHOLZ RIEMEN SCHMAL . FIRS




FICHTE SCHALUNG WEIR . FISW

Abbildungen zeigen Sonderausfiihrung BUA- gebirstet abrasiv

INDEWO® WOOD
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Abbildungen zeigen Sonderausfiihrung BUA- gebirstet abrasiv

INDEWO® WOOD



INDEWO®GRAPHIC ermoglicht die Realisierung graphischer Designs.

Der Tragerwerkstoff kann darauf abgestimmt werden.

Glatte Betonmauern resultieren haptisch aus einer glatten Grundierfolie,
Landschaften oder Materialien werden mit Edelholzlagen verwirklicht.
»Slogans on Wood“ oder die zu lhrer Idee passende Graphik kdnnen zusammen
mit unseren Technikern im europlacLABOR entwickelt werden.




BIKE* . BIKE

*Abbildung zeigt Sonderausfiihrung BUA- gebiirstet abrasiv

INDEWO® GRAPHIC
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*Abbildung zeigt Sonderausfiihrung BUA- gebiirstet abrasiv







TECHNISCHE

angaben




EDELHOLZQUALITAT

Von der guten Standardqualitat, Gber die First-Quality bis hin zur 5-Sterne Sortierung, haben
wir fur jeden Einsatzbereich die perfekte Platte.

Alle Edelholzwerkstoffe erhalten Sie wahlweise auf einer oder auf beiden Plattenseiten belegt.
Die Riickseite erhalten Sie in den Qualitaten A, B, C, Werkswahl und Papier. Unsere Edelhdlzer
sind grundsatzlich fugenverleimt.

Sie bekommen dadurch eine nahtlose Oberflache ohne Fugen.

Bei grofleren Objekten oder komplexen Vorgaben, empfehlen wir Ihnen, die Edelhdlzer
gemeinsam mit uns im Werk auszuwahlen. Dank exakten Qualitatsdefinitionen lassen sich
anspruchsvolle Projekte realisieren. So kdnnen wir fir jeden Anspruch und jeden
Einsatzbereich den passenden Edelholzwerkstoff finden!




QUALITAT A/B

Die bewahrte europlac Standardqualitat fir viele
Einsatzmoglichkeiten.
Edelholzdecklagen fugenverleimt.

FIRST QUALITY

Frontqualitat, bei der je nach Holzart 2-6 Platten
zusammenpassen.

Die Edelholzdecklagen werden mit neuester
Technik fugenverleimt.

BILDABWICKLUNG ,,5 STERNE”

Je nach Holzart passen bis zu 20 Platten zusammen.
Die hochwertigen Edelhdlzer sind in der Regel

mit Bildaufbau sortiert.

Die Edelholzdecklagen werden mit neuester
Technik fugenverleimt.




EDELHOLZSORTIERUNGEN




BLUME

AusschlieBlich blumig sortierte Edelhdlzer.
Gewachsene und gefligte Blumen sind moglich.
Diese zeitlos schone Optik wird bei den rustikalen Edelhdlzern

unterstrichen. ﬂ (\

SCHLICHT BIS KLEINE BLUME

In der Regel ,gefligte Blumen”,
die beim Fligen von fast schlichten Edelhdlzern entstehen.

STREIFER / RIFT

AusschlieBlich schlicht- bzw. riftsortierte Edelhdlzer.
Die Struktur besteht aus parallel orientierten Fasern.
Es entsteht eine moderne Optik.

‘Jl‘l |

EDELHOLZ Standard formaldehydfrei D3 nach EN 204. D4 nach EN 204 gut
FLACHENVERLEIMUNGEN: far den Feuchtbereich. Duroplastische SPA taugliche Verleimung,
temperaturbestdndig bis 140°C, emissionsgeprift bei 90°C.




EDELHOLZAUFARBEITUNGEN
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GESTURZT

Grundsatzlich werden unsere Edelhdlzer , gestlirzt” zusammengefiigt.
Das bedeutet, dass eine ,rechte” und eine ,,linke” Seite sich stets abwechseln.

GESCHOBEN

Wenn Edelhdlzer geschoben zusammengesetzt werden, liegt immer dieselbe Seite ,,0ben”,
was beim Beizen ein schones, einheitliches Farbbild ergibt. Rift-Furniere oder

Edelhoélzer mit gewachsener, schoner Blume kénnen ,,geschoben” aufgearbeitet werden.

BRETTCHARAKTER

Edelholzblatter aus mindestens sechs verschiedenen Paketen werden

mit unterschiedlicher Blattbreite und Struktur gemischt zusammengefiigt.

Es entsteht ein sogenannter ,Brettcharakter”, der dem Aussehen von verleimtem
Massivholz entspricht.

Je nach Holzart wird zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natirlichkeit
zu betonen.

Sortierung MIXED: Brettcharakter 8-15 cm; 8-10 Pak. 2/3 Blume, 1/3 schlicht
Sortierung RUHIG: Brettcharakter 8-15 cm; 8-10 Pak. schlicht
Sortierung NATUR: Brettcharakter 8-15 cm; 8-10 Pak. 2/3 schlicht, 1/3 Blume




SCHIFFSBODEN

Edelholzer bis minimal 20 mm werden nach lhren Vorstellungen gefiigt. __ |

SCRATCH TECHNIK

Die Edelholzblatter werden mit offener Fuge per Hand
auf die Tragerplatte aufgelegt.

Der farbig hinterlegte Grund der Tragerplatte wird

in den Fugen sichtbar.

Als Variante wird bei den historischen Holzern

eine ,Waldkante” angeboten. -

Dies bedeutet, dass die Edelhdlzer unbesdaumt belassen -
und auf der Tragerplatte verpresst werden.

WEITERE SPEZIELLE FUGETECHNIKEN:

Exklusive hochwertige Fligetechniken wie zum Beispiel ,Fischgrat”, ,Mosaika® , Diagonal“, Winkelstreifen,
sowie bei Hirnholz noch Kreisausschnitt und Quadrat, sind moglich.




EDELHOLZSTRUKTUREN




SAGERAU FEIN

Struktur dhnlich des Feingatterschnittes

bei der Herstellung von Sagefurnier.

Sagerau fein ist perfekt fir edle und feine Holzer

wie beispielsweise Ahorn, Birke, Nussbaum oder Kirschbaum.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

SAGERAU GROB

Diese Struktur ist ideal flr rustikale Holzarten
wie historisches Altholz, astige Holzer, Risseiche,
Balkeneiche oder Nadelholzer.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

SAGERAU TIEF

Diese Struktur ist sehr gut fur rustikale Holzarten,

sowie fiir weiterflihrende Arbeiten wie das Beizen

oder das Aufbringen von Patina geeignet. Aufgrund

der tiefen Struktur ist ein Nachschliff bedenkenlos moglich.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,9 mm




EDELHOLZSTRUKTUREN

HOBELWELLE

Durch die Struktur eines welligen Hobelmessers
in Kombination mit leichten Druckstellen entsteht
der Charakter einer von Hand gehobelten Bretteroberflache.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,9 mm

GEHACKT

Struktur dahnlich handbehauenem Holz bei der friihen
Herstellung von Balken. Die gehackten Oberflachen eignen
sich hervorragend fiir rustikale und astige Holzarten sowie
historisches Altholz.

Alle Edelholzwerkstoffe: bis 4100 mm Lange

Empfohlene Furnierstdrke ab 0,9 mm.

FASERRAU RELIEF

Die Oberfache wird hier durch eine ganz spezielle Technik

so bearbeitet und gefasert, dass die weichen Jahresringe
ausgeschliffen werden.

Somit entsteht eine sehr tiefe, rustikale und plastische Struktur.

Empfohlene Furnierstarke 2,5 mm




GEBURSTET WEICH

Die Oberflache wird mit speziellen Kunststoffblrsten
ausgebdrstet. Die weichen Jahresringe werden

um ca. 10-20% in der Tiefe reduziert, so dass eine rustikale
und zugleich dezente Oberflache entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

GEBURSTET HART

Die Oberflache wird mit speziellen Messingbiirsten ausgebiirstet.
Die weichen und der obere Teil der harten Jahresringe

werden um ca. 20-30% in der Tiefe reduziert. Die Poren werden
betont, so dass eine charaktervolle Oberflache entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm

GEBURSTET ABRASIV

Die Oberflache wird mittels Kunststoffbirsten mit 1,6 mm
dicken Spezialfasern ausgebiirstet. Die weichen Jahresringe
werden um 25-40% in der Tiefe reduziert. Bei Weichholz
werden gleichzeitig die Fasern angerissen, so dass eine raue,
rustikale Oberflache mit Haptik entsteht.

Empfohlene Furnierstarke ab 0,6 mm




OBERFLACHENVEREDELUNG

Je nach Wunsch liefern wir unsere Edelholzwerkstoffe geschliffen oder ungeschliffen.
AuBerdem kénnen wir die Oberflache fiir Sie grundieren, UV-lackieren und UV- élen.
Lackierte sowie auch gedlte Platten sind bis zu einer Breite von max. 1600 mm

und einer Starke von 60 mm moglich.

VORGESPACHTELT (VGP):

Einige Edelholzwerkstoffe z.B. Altholz, Balkeneiche und Risseiche kdnnen bei europlac
bereits vorgespachtelt werden.

Unterschiedliche Farbvarianten der Spachtelmasse sind moglich: schwarz (VGS), weil} (VGW),
anthrazit (VGA), dunkelbraun (VGM), hellbraun (VGC).

Die Oberflache muss vor der endgiiltigen Oberflaichenbehandlung lediglich vom Verarbeiter
kontrolliert und ggf. angepasst werden.

LACKIERT UV (LU-):

Losemittel-, formaldehyd-, und monomerfreier Lack fiir hochste Anspriiche. Dauerhaft
abriebfest, antiseptisch sowie vom ECO Institut gepruft.

Glanzgrad:

UV-Lackierung in stumpfmatt (LUS) <5%, matt (LUM) <10%, seidenmatt (LUE) <30%
oder seidenglanzend (LUG)<50%.

GEOLT UV MATT (OUM):

Lésemittel- und formaldehydfreies UV-hartendes Deckél. Das Ol impragniert das Holz,
schiitzt es vor Schmutz sowie vor anderen Umwelteinflissen und unterstreicht seinen
natdrlichen Charakter.







TRAGERWERKSTOFFE UND FORMATE

Wir veredeln eine groRe Vielfalt an Holzwerkstoffen, wobei es unser Ziel ist, lhre Wiinsche

und Vorstellungen in hochster Perfektion umzusetzen.

Neben Standardformaten fertigen wir alle Plattenformate nach lhren Angaben. Je nach

Bedarf produzieren wir Rohfixmalle oder Endfixmale. Im europlac Sortiment sind alle gangigen
Plattenstarken bis zu einer Starke von 60mm erhaltlich (bei INDEWO® bis zu 50mm).

Dank effizienter Logistik sind alle Edelholzwerkstoffe innerhalb kiirzester Zeit lieferbar.

VIELFALTIGE AUSWAHL DER PLATTENFORMATE

SPERRHOLZ 2500 x 1250 mm; 2520 x 1830 mm

SPANPLATTE 2500 / 3050 x 1250 mm; 2800 / 3100 / 3600 / 4100 x 2070 mm
TISCHLERPLATTE 2100 x 900 mm; 2500 x 1250 mm; 2800 / 3120 / 3600 x 2060 mm
MDF 2440 / 3050 x 1220 mm; 2800 / 3600 / 4100 x 2070 mm
EDELHOLZCOMPACT 2800 x 1300mm;

RUSTICA®SOLID 3000 x 1250 mm

3-SCHICHT FICHTE 2500 x 1250mm; 3000x2050 mm

Weitere Formate sowie FixmaRe moglich.

Natirliche Edelhdlzer sind auch auf weiteren Plattenwerkstoffen erhaltlich, wie z.B. :
BIRKOPLEX®. FAGOPLEX®. QUERCAPLEX®. SPA-PLEX®. G-PLEX®
LAMIFLEX®. EUROFLEX®. FIREPLAC® . B-PLEX®LIGHT

ALLE PLATTENFORMATE UND PLATTENSTARKEN FINDEN SIE IN DER TABELLE AUF SEITE 152-154.

AR







KANTENBEARBEITUNG . FORMATIERUNG
FIXMARE

KANTENBEARBEITUNG bei europlac:

Anleimer oder Einleimer
Furnierkanten
Starkkanten
Massivholzkanten
Fasern, Nuten, Radius
fertig lackiert

ABS Kanten

Alle Kantenbearbeitungen sind bis zu einer Plattenstarke von 60 mm moglich.




FIXMARE, AKUSTISCHE BEARBEITUNG UND WEITERE SPEZIALITATEN

europlac produziert extrem flexibel und zuverlassig eine grof3e Vielfalt

an FixmaRen, Mdbelteilen und Wandverkleidungen mit Bohrungen

wie Sacklochbohrungen, T-Bohrungen, Topfband-, Haken-

und Beschlagsbohrungen und weiterhin Ausfrasungen, Schlitzungen

und CNC-Bearbeitungen.

Mobelfertigteile werden mit hoher Prazision und neuesten Maschinen, je nach
Anforderung und Wunsch, hergestellt. Genaue MaRlistenangaben
gewabhrleisten bei der Fertigung des Mdbelteils, inklusive Bildabwicklung, eine
optimale Qualitat des Werkstuickes.

Im Bereich Akustik werden Rasterbohrungen mit verschiedenen Durchmessern
(INOIS®-B; INOIS®-S), sowie Mikroperforation (INOIS®MICRO) angeboten.

Die Bearbeitungstiefe geht hin bis zum montagefertigen Bauteil, inklusive
akustisch wirksamen Vlies.

Bei der Fertigung des Bauteiles wird sogleich auch eine finale Formatierung
oder Bekantung angeboten.




europlac MANUFAKTUR

Die europlac MANUFAKTUR ist der Arbeitsraum von Profis flr hdchste Anspriiche.

Die Arbeit mit Edelholz fiir kleinere Kommissionen erfordert grolRes Fachwissen

und eine andere Prazision als diejenige, welche fir die Herstellung von groRen Mengen
Standardwerkstoffen notwendig ist.

Und sie ist viel mehr als nur eine Arbeit oder ein Job. Es ist eine Berufung.

Die Mitarbeiter welche fiir die Manufaktur arbeiten sind auf eine fast zauberhafte Weise
mit dem Bauteil Holz verbunden. Holz lebt, atmet und ist viel mehr als nur ein nachhaltiger
Werkstoff. Nur die besten Rohstoffe, verarbeitet von den besten Mitarbeitern sind die Basis
der europlac MANUFAKTUR.

Realisieren Sie lhre Ideen abseits der industriellen Produktion, jedoch mit dem Hintergrund
und der Professionalitat eines der grofRten Hersteller von Edelholzwerkstoffen in Europa.

Liefern Sie uns lhre Visionen und Plane und wir realisieren diese zusammen mit lhnen.

europlac @ manufakfur
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BRANDSCHUTZPLATTEN

FIREPLAC®

Der Trager der Brandschutzplatten FIREPLAC®A1 ist aus VERMICULIT, einem natiirlichen Mineral hergestellt.

Er ist frei von Zement- oder Gipsbestandteilen und enthélt weder Asbest noch Silikatfasern. FIREPLAC® Al

als Rohplatte ist in 3 verschiedenen Ausfiihrungen mit unterschiedlichem Raumgewicht erhaltlich: S750, S850,
S950. Die FIREPLAC ist mit Gblichen Werkzeugen und Maschinen zu bearbeiten. FIREPLAC® A2 ist in verschiedenen
natirlichen Edelholzdecklagen, mit Laminatbeschichtung, Unifarben oder in Holzdekoren lieferbar.

Die FIREPLAC® ist inklusive Beschichtung mit Edelholz oder Schichtstoff baurechtlich als NICHT BRENNBAR A2
nach DIN 4102 erhaltlich. Die FIREPLAC® INDEWO ist als Hybridprodukt A2-s1-d0 nach EN 13501 klassifiziert.
Beides ist nur moglich durch spezielle geschiitzte Produktionsverfahren. Weiterfiihrende Informationen erhalten
Sie in unserem FIREPLAC® - technischen Handbuch, sowie im BOOKLET FIREPLAC® & INOIS®.

Formate: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm

Starken: 8/10/12/16/19/25 mm

Oberflache: FIREPLAC® Platten mit Grundierfolie kénnen mit allen handelsiiblichen Farben und Lacken versehen
werden.

Einsatzbereiche: Innenausbau von Gebdudebereichen, die nach deutschem Baurecht NICHT BRENNBAR
ausgeschrieben sind. Flucht- und Rettungswege, Wand- und Deckenverkleidungen laut Landesbauordnung.

FIREPLAC®G

Die FIREPLAC® G ist eine Gipsverbundtragerplatte, welche mit Eiche Edelholz beschichtet und lackiert im Verbund
A2-s1-d0 als nichtbrennbar zertifiziert ist. Das speziell entwickelte Produktionsverfahren bringt diesen
besonderen Werkstoff hervor, der fiir Wand und Deckenverkleidungen konzipiert wurde.

FIREPLAC®SE

Eine optimale Ergdnzung zu den Brandschutzplatten A ist die FIREPLAC® SE Platte, die nach EN 13501 gepruft
wird und als C-s2, dO klassifiziert ist. Diese Brandschutzplatten werden von europlac mit Edelholz belegt

und anschlieRend endlackiert, inklusive Kantenbeschichtung.

FIREPLAC®MARINE
Nicht brennbarer Plattenwerkstoff mit und ohne Beschichtung fiir den Schiffsbau mit geringem Gewicht.
Hergestellt aus Vermiculit.




8
o
L
wandl
(=¥
1T
o
TH




AKUSTIKPLATTEN

INOIS® SLOTTED . INOIS® DRILLED . INOIS® COMBI

Hervorragende Akustik wird durch sehr gute Absorptionswerte sichergestellt. Unsere INOIS® Platten optimieren
den Schallpegel eines Raumes. Samtliche Edelhdlzer konnen angeboten werden. Die Riickseite des Werkstoffs
wird mit einem speziellen Akustikvlies belegt. Die Kantenbearbeitung sowie die Oberflachenbearbeitung

mit UV- Lack oder UV- Ol sind nach Ihren Vorgaben méglich.

Formate: 2440 x 1220mm; 3050 x 1220 mm; 3660 x 1250 mm; 2800 x 1020 mm

Starken: Bis 30 mm

Weitere Plattenformate und Starken sowie FixmaRe auf Anfrage.

Trager: Spanplatte, MDF, Sperrholzplatten und Brandschutzplatten.

Bohrung DRILLED: Raster von 16 / 16 mm, 32 / 32 mm @ 5,0 und 8,0 mm, andere auf Anfrage.
Bohrung SLOTTED: Raster 13 / 3 mm und 14 / 2 mm, andere auf Anfrage.

Bohrung COMBI: Vorderseite Slotted, Riickseite Drilled

Einsatzbereiche: Wand- und Deckenverkleidung, Trennwande und Mobel in 6ffentlichen Rdumen
und Biirogeb&uden.

INOIS®MICRO

Erfillt hochste Anspriiche an Design und Asthetik. Diese hochmoderne Schallschutzplatte zeichnet sich durch
hohe Qualitat und ihre guten Absorptionswerte aus.

Die spezielle Mikroperforation erhalt die durchgehende Edelholzoberflache und bringt damit mehr Natur

in den Raum.

Mit dem Edelholzwerkstoff INOIS®MICRO verbindet sich Optik und Technik auf ein Maximum.

Formate: 2440 x 1220mm, 3050 x 1220mm, 3660 x 1250mm, 2800 x 1020mm

Stirken: 16 / 19 mm

Weitere Plattenformate und Starken sowie FixmaRe auf Anfrage.

Bohrung: Mikroperforation versetzt 1,5/1,5/ @ 0,5 mm

Einsatzbereiche: INOIS® MICRO Werkstoffe finden erfolgreichen Einsatz im Bereich der akustisch wirksamen
Wand- und Deckenverkleidungen, Design-Trennwédnden oder als Design-Raumteiler und bei Bliromdbeln.
Ebenso in Gebduden wie Sporthallen, Schulen, Besprechungs- und Veranstaltungsraumen etc.




INOIS®

INOIS®MICRO
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RUSTICA®SOLID

Die ressourcenschonende intelligente Losung von europlac. Geringere Massivholzsortierungen im keilgezinkten
Trager und sehr hochwertige Decklagen optimieren die Holzverwendung und bringen einen wertvollen Beitrag
zum ,,Green thinking” hervor. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Sichtflachen in Struktur, Farbe

und Qualitét in Edelholz-Manier sehr fein sortiert werden kénnen.

Standardholzarten sind Eiche, Nussbaum, Esche und Ahorn.

Wird die RUSTICA® SOLID dann noch offenporig behandelt, sorgt diese fir ein optimales Raumklima,

wirkt der elektrostatischen Aufladung entgegen und hat- speziell bei Eiche- eine antibakterielle Wirkung.

Formate: 3000 x 1250 mm

Starken: 19 /27 / 40 mm

Einsatzbereiche: Ladenbau, Messebau, Objekteinrichtungen, hochwertiger Mobelbau Kiichenarbeitsplatten
oder Tischplatten und vieles mehr.

RUSTICA®SOLID




EDELHOLZCOMPACT

Die EDELHOLZCOMPACT ist ein erstklassiges Hybrid aus Holz und Kompaktplatte. Sie vereinigt die Eigenschaften
von HPL mit der Haptik und der Warme von Edelholz. Sie ist trotz ihrer geringen Starke hochstabil, wirkt elegant
und leicht. Sie ist feuchtebestandig und die Kanten sind polierfahig.

Der HPL- Kern ist in schwarz, braun, weil} sowie in einer schwer entflammbaren Ausfihrung erhaltlich.

Formate: 2800 x 1300 mm. Weitere Formate auf Anfrage.

Starken: 9/ 11 mm.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Innenausbau und exklusive Designmdbel, Feuchtraume, Trennwénde,
Tischplatten, Arbeitsplatten etc.

Weitere Ausfithrung: INDEWO® EDELHOLZCOMPACT

Hochmodernes Design kombiniert mit Asthetik, Individualitit und Natiirlichkeit. Dank INDEWO® Technologie
kénnen einmalige Holzmerkmale, sonnenverbrannte Dielen, unvergessliche Landschaften, Motive, Portraits,
Firmenlogos und Zitate dargestellt werden und heute wie in Zukunft identisch reproduziert werden.

Die Gestaltungsmoglichkeiten sind aussergewdéhnlich und grenzenlos!

Einsatzbereiche: Hochinteressante Losung speziell fir den Hotel-, Objekt- und Messebau.

German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2017

EDELHOLZCOMPACT




QUERCAPLEX®

Hochwertiges Eichensperrholz, das durch und durch aus Eichenlagen besteht und in mehreren Qualitdten
angeboten wird. Diese Platte mit niedrigem Formaldehydgehalt fordert ein gesundes Raumklima.

Die QUERCAPLEX® kann mit einer Vielfalt von Edelholzdecklagen, geschliffen oder ungeschliffen

und mit verschiedenen Oberflachen und Strukturen geliefert werden. Das trendige Holz aus Europa ist pilz-

und schimmelresistent und weist eine hervorragende antibakterielle und antiseptische Wirkung auf.

Es ist verzugsarm und technisch stabil. Die dicht gefligten Mittellagen unserer QUERCAPLEX® erlauben auRerdem
sichtbare Kanten.

Formate: 2500 x 1500 mm oder quer 1500 x 2500 mm.

FixmafRe nach Kundenwunsch sind auf Anfrage moglich.

Starken: 12 — 50 mm

Verleimung: Tragerverleimung- EN 314-2, Klasse 3, Deckverleimung D3 (auf Anfrage D4).

Zertifikate: FSC®, CE

Einsatzbereiche: Mobelbau, Arbeitsplatten, Laden- und Messebau und liberall dort, wo hochwertigstes Sperrholz
gewlnscht ist.

FAGOPLEX®

Hochwertiges Buchensperrholz welches durch und durch aus Buchenholz verleimt wird. Wie alle europlac
Sperrholzplatten ist auch die FAGOPLEX mit niedrigem Formaldehydgehalt geprift.

Die Buche ist eine klassische Holzart im Sperrholzbereich, welche Ihre Vorteile im Bereich Stabilitat

und der geringen Dimensionsdanderungen bei Klimawechsel hat. Die dicht gefligten Mittellagen unserer
FAGOPLEX® erlauben sichtbare Kanten. Eine schwer entflammbare Variante ist ebenso erhaltlich.

Formate: 2500 x 1500 mm oder quer 1500 x 2500mm

Starken: 12 — 50 mm, oder auf Anfrage.

Verleimung: Tragerverleimung - EN 314-2, Klasse 3, Deckverleimung D3 (auf Anfrage D4)
Tragerqualitat: I1/111, 111/111.

Zertifikate: FSC®, CE

Einsatzbereiche: Mobelbau, Arbeitsplatten, Bodenplatten.




QUERCAPLEX®

FAGOPLEX®




SPA-PLEX®

Der neue Edelholzwerkstoff fiir den SPA-Bereich ist die Sensation in der Sperrholzwelt.

Ein Werkstoff aus heimischer Fichte — zertifiziert — mit hochwertigen Klebstoffen verleimt, welcher selbst
bei den extremen Temperaturen innerhalb von Saunen und Warmekabinen emissionsfrei ist.

Durch den Edelholzwerkstoff sind dem Designer oder Architekten keine Grenzen mehr gesetzt.

Formate: 2500 x 1500 mm

Starken: 8 —30 mm

Tragerplatte: Fichte mit dicht gefligten Lagen. 9-lagig (15 mm inklusive Decklage)

Extrem niedriger Formaldehydgehalt, gepriift nach DIN EN 717-2 sowie der O-Norm 6219-1 bei 90 °C
Deckholzarten: aus tGber 140 frei wahlbar.

Einsatzbereiche: Saunabau, Warmekabinen, flachige Verkleidungen im Wellnessbereich, Innenverkleidungen
von Saunen oder SPAs sowie Deckenverkleidungen in Schwimmbadern.

SPAGPLEX®




B-PLEX®LIGHT

B-PLEX® LIGHT ist eine hochwertige Ultraleichtbauplatte auf Balsaholzbasis fir den gewichtreduzierten
Innenausbau — ein Megatrend der kommenden Jahre. Sie ist 70% leichter als herkémmliches Sperrholz.
B-PLEX® Light wird in verschiedenen Edelholzarten, Strukturen und Oberflaichenbehandlungen angeboten,
ebenso mit Schichtstoff belegt. Um einerseits mehr Stabilitdt zu erreichen und andererseits eine ruhige
Oberflache zu schaffen, wird die Platte auch mit einer ultradiinnen 1,5 mm HDF Platte belegt. Diese Platte kann
zuséatzlich mit einer Grundierfolie beschichtet werden. Die B-PLEX® LIGHT bietet minimales Gewicht

und hervorragende Warmedammung bei gleichzeitig hoher Stabilitat. Leichte und komfortable Verarbeitung
erfolgen mittels Standardwerkzeugen. Die Tragerplatte ist FSC®-zertifiziert, also 100% nachhaltig!

Weitere Ausfiihrung: B-PLEX® LIGHT HDF

Formate: 3050 x 1220 mm; 2440 x 1220 mm

Starken: 12 /15/18 /25 /30 /40 mm

Gewicht: ca. 220 kg/m3

Einsatzbereiche: Mobelbau, Trennwande, Mobile Mdbel, Innenausbau fir Flugzeuge, Yachten und Schiffe,
Ladenbau, etc.

B-PLEX®LIGHT




BIRKOPLEX®

Hochwertiges Birkensperrholz nach EN 636-2 Klasse 3 mit dicht gefligter und kalibrierter Mittellage sowie
Edelholzdecklage. Der Vorteil der Birke ist ein ruhiges Verhalten bei Klimadnderungen kombiniert

mit den unendlichen Méglichkeiten der Edelholzdecklagen.

Gute der Deckverleimungen nach Kundenwunsch und Einsatzzweck sind D3 oder D4 nach EN 204.

Formate: 2500 x 1250 mm; 3000 x 1500 mm

Sonderformate und FixmaBe: 3600 x 1250 mm

FixmaRe sowie Tragerplatte B1 auf Anfrage lieferbar.

Starken inkl. Edelholzdecklage: 6,5/09/12/15/18/21/24/27/30/36/40 mm
Einsatzbereiche: Mobel- und Innenausbau, Laden- und Messebau, Kiichen- und Badmaobelbereich,
Bliroeinrichtungen

BIRKOPLEX®




LAMIPLEX®

Hochwertiges Birkensperrholz, das der Kreativitdt an Farben und Oberflachenstrukturen keine
Grenzen setzt. Wahlen Sie Ihr Dekor aus einer Vielzahl von Herstellern aus, geschmacklich

auf Ihren Einrichtungswunsch abgestimmt. Giite der Deckverleimungen nach Kundenwunsch
und Einsatzzweck sind D3 oder D4 nach EN 204.

Formate: 2500 x 1250 mm.

FixmafRe nach Kundenangaben sowie Tragerplatte B1 auf Anfrage lieferbar.

Starken: Standardstarke 18 mm. Andere Starken auf Anfrage.

Einsatzbereiche: Mobel- und Innenausbau, Laden- und Messebau, Kiichen- und Badmaobelbereich,
Biiroeinrichtungen.

LAMIPLEX®




LAMIFLEX

Dieser besondere bieg- und verformbare Edelholzwerkstoff auf der Basis einer schwarzen HPL-Platte ist eine
Losung fir viele Details.

Edelholz mit der SCRATCH- Technik zusammengesetzt bringt eine wunderbare Optik hervor.

Das Edelholz wird durch den HPL-Trager sehr biegefdhig und passt sich flexibel an.

Formate: 2500 x 1250mm

Starken inkl. Trager: 1,2 mm

Andere Formate und Starken auf Anfrage.

Einsatzbereich: tiberall wo gebogene Bauteile benotigt werden, z.B. Tresen, Sdulenverkleidungen,
Mobelrundungen.




EUROFLEX

Naturliche Edelholzblatter werden passend zugeschnitten, sorgsam zu einem Edelholzdeck aufgearbeitet
und fugenverleimt zusammengefiigt. Das Edelholzdeck wird roh oder vlieskaschiert angeboten.

Die vlieskaschierte Variante ist die optimale Verbindung zwischen Flexibilitdt und Stabilitat. Ob auf glatten
Flachen, Postforming oder mit Vakuumpressen verarbeitet, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Formate: 2800 x 1250; 2500 x 1250 mm. Weitere Formate auf Anfrage

Starken: Laubhdlzer ca. 0,6 mm/ Nadelholzer ca. 0,9 mm

Einsatzbereiche: flr dekorative Oberflachen der verschiedenen Tragermaterialien sowie fiir gebogene
Oberflachen.

EUROFLEX




WOODSTRIPE

Aus sorgfaltig ausgewahltem Edelholz werden schmal geschnittene Lamellen mit ca. 25 mm Breite zu einem
wunderbaren Edelholzdeck zusammengefiugt. Der grofRe Vorteil liegt in der Uniformitat der so gefertigten
Decklagen.

WOODSTRIPE ist in folgenden Holzarten moglich: Eiche euro, Esche, Nuss ami und Ahorn.

Weitere Holzarten auf Anfrage.

Formate: 2800x2050 mm; 3100x2050 mm; 3600x2050 mm

Starken: bis 60 mm

Zertifikate: FSC® und PEFC auf Anfrage

Einsatzbereiche: Wand und Deckenverkleidungen, Ladenbau und groRflachige Anwendungen sowie Gberall dort,
wo die Kombination von Edelholz und Uniformitédt gewiinscht wird.

WOODSTRIPE




VITROWOOD

Ein exzellentes Produkt aus Glas und Edelholz. Mittels einer von europlac entwickelten Technik werden diinne
Edelholzdecklagen unsichtbar auf transluzenten Tragerplatten wie Glas oder Acryl aufgebracht.
Hinterleuchtet bringt VITROWOOD eine wundersame Betonung der Holzstruktur hervor.

Formate: 2800 x 1020 mm

Stérken: 05/06/08/10/12 /15 mm

Einsatzbereiche: Ladenbau, Interieur, Blros, Hotels und Gberall dort wo die Verbindung von Licht und Holz
erwiinscht ist.

VITROWOOD




SCHIFFSBODEN

Das Design "Schiffsboden geplankt" ist eine alte, aber immer noch aktuelle Technik, Holz zu verleimen.
EDELHOLZ mit Breiten von 8-15 cm und Léangen von 60-120 cm werden in der Lange verleimt und dann

in der Breite versetzt gefligt. Es entsteht eine harmonisch natirliche Oberflache.

Der Vorteil, dass auch kurze Holzstlicke verwendet werden kénnen, machen den geplankten Schiffsboden
zum idealen Produkt - passend zum Trend in Richtung Nachhaltigkeit.

Formate: bis Lange 4030 mm und Breite 2070 mm

Edelholzstarken: 0.6 bis 1.5 mm

Einsatzbereiche: Wand- und Deckenverkleidung, FuRboden.

Andere Design-Fugetechniken wie Fischgrat ergdnzen das Sortiment.

SCHIFFSBODEN




europlacPARQUET

Das einzigartige Parkett mit EDELHOLZ-Deck, als moderne Parkettplatte hergestellt. Schnelles Verlegen,

eine einheitliche Optik, wenige Fugen und ein dem Trend nach grofRen Parkettflachen entsprechendem Design.
Hochwertige Tragerplatten mit bestem Edelholz in verschiedenen Optiken zusammengesetzt: 1-Blatt,
Schiffsboden oder Fischgrat, je nach Geschmack.

Aufbau: Tragerplatte aus Birke Multiplex in den Starken 9 und 12 mm

Decklage aus 2,5 mm EDELHOLZ-Furnier.

Mit praziser Nut- und Federverbindung.

Strukturen: Hobelwellen-Struktur; Sageraue Strukturen; Geblrstete Oberflachen

Oberflache: Hochstrapazierfahige UV-Lackierung in den Glanzgraden

stumpfmatt, matt, seidenmatt oder seidenglanzend sowie Hartwachséle.

Formate Standard: 2400 x 600 x ca. 16 / 13 mm; 1200 x 600 x ca. 16 / 13 mm; 2950 x 400 x ca. 16 / 13 mm
Format Fischgrit / Chevron: 1200 x 600 x 16 mm

europlacPARQUET




europlacWAND

Mit der raffinierten 3D-Optik eroffnet europlac faszinierende Optionen. Ganz egal, ob Sie kleinere Akzente
im Wohnbereich setzen oder bei groRen Flachen beeindrucken wollen, dafiir ist die europlacWAND genau
die richtige Wahl. Strukturausfiihrungen nach Wunsch in Hobelwelle, sdgerau oder roh geschliffen.

Jede Platte ist fiir sich ein absolutes Unikat und nattrliche Wuchs-, Struktur- und Farbmerkmale

in all den Facetten, die die Natur bietet, sind daher auch ausdrticklich erwiinscht.

Lamellen Starke: 5, 10, 15 mm gemischt angeordnet; Lamellen Format: 400 x 50 mm

Platten Format: 2400 x 1200 mm oder 2400 x 600 mm

Decklage: Massivholz Eiche européisch, weitere Holzarten auf Anfrage.

Verleimung: Decklagen formaldehydfrei verleimt, D3

Trager: MDF 9 mm, weitere Starken auf Anfrage.

Einsatzbereiche: Thekenverkleidungen, Wandverkleidungen, Raumgestaltung, Kiichenmobel, Mobelbau
im Innenbereich.

europlacWAND




europlacEDELHOLZ FORMENHYBRID

Der europlacEDELHOLZ Formenhybrid vereint Technologien aus drei verschiedenen Bereichen und schafft
einen Werkstoff, der in seiner Vielfalt und Originalitat vollig neue Malstdbe setzt.

Dank der innovativen Vaporisator-Technik sind zahlreiche Optiken moglich.

Dabei werden Edelholzlagen bis zu 1,5 mm Starke flexibel gemacht und dann im zweiten Schritt durch

eine Vakuumpresse in 3-D-Formen gepresst. Durch das ,Verfeinern” der Edelhélzer mit Digitaldruck kénnen
trendgemal Merkmale dargestellt werden.

Oberflache: Edelholzlagen in Starke 0,6 mm

Tragerplatte: MDF oder MDF schwarz durchgefarbt, 19 mm

Formate: bis 3200 x 1500 mm moglich

Verleimung: Decklagen formaldehydfrei verleimt.

Einsatz: exklusive Wandverkleidungen, innovativer Ladenbau oder auBergewohnliche Objekte.

Edelholz: Eiche euro, Rauchereiche, Esche, Birke messer, Buche gedampft, Wenge, Nussbaum ami, Tanne, Larche,
weitere Holzarten auf Anfrage.
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TRAGERWERKSTOFFE UBERSICHT

Plattenstarke
(ohne Edelholzdecklage)

SPANPLATTEN
2500x1250 PEFC PEFC PEFC PEFC
2800x2070 L

2800x2070

2800x2070

3050x1250

3050x1250  perc|

3100x2070
3600x2070
4100x2070

TISCHLERPLATTEN

2100x900 [ G |
2500x1250 | G | [ G | [ 6 | 6 | [ G |
2500x1250 [ P | P |

2800x2060 B | 6 | B | 6 |
2800x2060 [ s | s |

2800x2060
3120x2060 [ 6 | 6 | [ G | [ G |

3600x2060 | G | [ 6 | 6 |

MDF-PLATTEN

2wonzzo [ O rerc] s @ =
2440x1220

wmere [EEE [COMEE [EEE [ @@ &
2800x2070 EFC

ErC
2800x2070
3050x1220
3050x1220

3050x1220

3660x1220

ANDERE TRAGERWERKSTOFFE, FORMATE UND STARKEN AUF ANFRAGE.
ZERTIFIZIERTE TRAGER PEFC UND FSC® AUF ANFRAGE.
TECHNISCHE ANDERUNGEN SOWIE ANDERUNGEN ODER ABWEICHUNGEN IN FORMATEN, STARKEN UND ZERTIFIZIERUNGEN VORBEHALTEN.



Plattenstarke
(ohne Edelholzdecklage)

B-PLEX®LIGHT

10 11 12 14 15 18 19 20 21 22

SPERRHOLZ - BALSA

3050x1220
3050x1220 . =
P-PLEX® SPERRHOLZ - PAPPEL
2500x1220
2540x1870 PEFC || PEFC || PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC
2540x1870
G-PLEX® SPERRHOLZ - GABUN / OKOUME
2500x1220
2500x1830
BIRKOPLEX® SPERRHOLZ- BIRKE BIRKOPLEX®STARK  FUR PFOSTEN-RIEGEL-KONSTRUKTIONEN BIS 100 MM STARKE
2500x1250
3000x1500
3600x1250
FAGOPLEX® SPERRHOLZ - BUCHE
so0sw = D O mEmE@E =
2500x1500 m
QUERCAPLEX®  SPERRHOLZ - EICHE
wouseo = e [ e < < R
SPA-PLEX® SPERRHOLZ - FICHTE
2500x1500
FSC® ZERTIFIZIERT MDF-H . FEUCHTEBESTANDIG I I 7ISCHLERPLATTE GABUN / PAPPEL

TISCHLERPLATTE STABCHEN

m SPAN P3

SCHWER ENTFLAMMBAR . EN 13501

3¢ PEFC ZERTIFIZIERT

STANDARDQUALITAT HDF DECK . HDF DOUBLE CORE

ANDERE TRAGERWERKSTOFFE, FORMATE UND STARKEN AUF ANFRAGE.
ZERTIFIZIERTE TRAGER PEFC UND FSC® AUF ANFRAGE.
TECHNISCHE ANDERUNGEN SOWIE ANDERUNGEN ODER ABWEICHUNGEN IN FORMATEN, STARKEN UND ZERTIFIZIERUNGEN VORBEHALTEN.

24

25

27 29 30 40

= @@

e < =

LEICHTSPAN
VERLEIMUNGSKLASSE 3
750.850.950



TRAGERWERKSTOFFE UBERSICHT

Plattenstarke

(ohne Edelholzdecklage) 4 5 7 8 0 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 27 30 40

EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTPLATTE

2800x1300
RUSTICA®SOLID LEIMHOLZPLATTE

3050x1250

3-SCHICHT FICHTE 3-SCHICHTPLATTE
2500x1250
3000x2050 EFC

FIREPLAC® BRANDSCHUTZPLATTEN A . DIN 4102 */ EN13501-1 **

2500x1250 m m
2800x1250 [ 850 | | 850 | [ 850 | [ 850 |
2800x1250 m m
2800x1250 750
3050x1250 m m m m
3050x1250 m
3050x1250 [ 750 | 750

FIREPLAC®G GIPSFASERPLATTEN (A2-s1,d0) EN13501-1***
2600x1270
3030x1270

FIREPLAC®SE  (C-s1, d0 + C-s2,d0) EN13501-1%**
2500x1250
3050x1250
2800x2070

FIREPLAC®MARINE BRANDSCHUTZPLATTEN MIT SCHIFFSBAUZULASSUNG
2800x1250
% Im Verbund nicht brennbar mit echtholzfurnierter oder CPL beschichteter Oberfldche in 16-25 mm.
% % Im Verbund geprift mit Edelholz und INDEWO Technologie in 16-25 mm.

%k % % |Im Verbund gepriift mit Eiche Edelholz inklusive Kanten und Lackierung.
Fordern Sie bei Interesse unser FIREPLAC®Booklet mit allen wichtigen Informationen an!

Sondertragerplatten: Airmaxx, EUROLIGHT, PU-Platten, Flachsspan, Span P3, MDF V313, VARIOSPAN (einseitig furniert, einseitig malaminharzbeschichtet),
Tischlerplatte mit MDF- oder Spandeck, Leichtbauplatten, MDF schwarz, Pappel- und Gabun- Sperrholzplatten u.v.m. auf Anfrage.

FSC® ZERTIFIZIERT MDF-H . FEUCHTEBESTANDIG N B 7SCHLERPL.GABUN/PAPPEL L LEICHTSPAN
57 perczermipiziert [l seanes TISCHLERPLATTE STABCHEN VERLEIMUNGSKLASSE 3
STANDARDQUALITAT SCHWER ENTFLAMMBAR . EN 13501 11| HDF DECK . HDF DOUBLE CORE  [EF1)|  750. 850.. 950

ANDERE TRAGERWERKSTOFFE, FORMATE UND STARKEN AUF ANFRAGE.
ZERTIFIZIERTE TRAGER PEFC UND FSC® AUF ANFRAGE.
TECHNISCHE ANDERUNGEN SOWIE ANDERUNGEN ODER ABWEICHUNGEN IN FORMATEN, STARKEN UND ZERTIFIZIERUNGEN VORBEHALTEN.
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...UND WEITERE REFERENZEN
DIE FUR SICH SPRECHEN

BMW Motorrad
Burger King
Coach

Esprit

Fossil

H&M

Hugo Boss
Levis

Lufthansa
Marks&Spencer
McDonald’s
NewYorker

Cloppenb
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Timberland
Tom Tailor
Villeroy&Boch
Vitra
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RUSTICA® BOOKLET

Gefallen lhnen rustikale, natirliche Holzarten? Dann ist die RUSTICA® Serie das Richtige fir Sie.
Inspirationen sowie alle Trends fiir ein rustikales Interieur finden Sie im RUSTICA® BOOKLET.
Abbildungen der Edelhdlzer, detaillierte Beschreibungen unserer beliebten Kollektion, Strukturen
und Oberflachenbehandlungen, technische Daten und Referenzen warten auf Sie.

Lassen Sie sich begeistern von der natiirlichen Schénheit von Edelholz!

INDEWO® BOOKLET

Die Kombination von Edelholz und Digitaldruck nennen wir INDEWO®. Ob in rustikaler oder moderner
Ausfiihrung verleiht es dem Innenraum einen Zauber und gleichzeitig Originalitat.

Der Vorteil der INDEWO® Serie ist die natirliche Haptik mit der Wiederholbarkeit von Digitaldruck.
Faszinierende Ausfiihrungen, wobei die Kreativitdt und das Motiv direkt von Ihnen vorgegeben werden kann.
Im INDEWO® BOOKLET werden groRere Abbildungen der Holzarten und die Ubersicht der Méglichkeiten

an Oberflachenbehandlungen, Strukturen und erhéltlicher Formate der Tragerplatten gezeigt.

Weitere Informationen zu den Themen rustikale Werkstoffe
und Edelholz-Hybriden finden Sie in den Booklets

RUSTICA® und INDEWO®
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FIREPLAC® BRANDSCHUTZ BOOKLET

Auf der Basis unserer langjahrigen Erfahrung bieten wir Ihnen eine kompetente und umfassende
Beratung rund um alle innovativen Brandschutzwerkstoffe und Einrichtungslésungen an, welche
speziell fir den Einsatz im Bereich von Versammlungsstatten und Fluchtwegen konzipiert sind.

INOIS® AKUSTIK BOOKLET

Die Gerausche beeinflussen stark die Arbeitsqualitat. Aus diesem Grund ist die Raumakustik im
Berufsalltag ein immer wichtiger werdendes Thema.

Im Bereich der technischen Akustik bieten wir Ihnen hochwertige perforierte Edelholzwerkstoffe,
die INOIS® Serie an.

Weitere Informationen zu den Themen Brandschutz
und Akustik finden Sie im Booklet

FIREPLAC® + INOIS®
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